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PARECER TECNICO N2 003/GTMRDM/CTC/CBHVG

GRUPO DE TRABALHO “MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS” DA CAMARA TECNICA
CONSULTIVA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE
(GTMRDM/CTC/CBHVG).

CONSIDERANDO os termos do Oficio n? 83/2019-SSMAC/MRDM, de 26/09/2019, e do Relatério
Técnico em resposta ao PA Acompanhamento de TAC N. MPMG - 0522.19.000175-3, elaborado por
representante do Instituto Pristino, em setembro/2020, temos a manifestar a necessidade de
adogdo das seguintes medidas a serem adotadas pela empresa MRDM no caso, a saber:

1. Demarcagdo e sinalizagdo, em campo, por parte da MRDM, de todos os pogos tubulares
profundos instalados no empreendimento, com finalidade de “Abastecimento” e “Monitoramento”,
a fim de se conhecer exatamente a localizagdo e fungdo de cada um deles. A referida identificagdo
dos pogos devera ser informada ao 6rgdo ambiental licenciador (SUPRAM NORTE), bem como ao
MPMG, CBH Verde Grande, Agéncia Nacional de Mineragdo (ANM), FEAM e IGAM, a fim de se
acompanhar o objetivo da captagdo de dgua em cada um dos pogos tubulares instalados no
empreendimento. A identificagdo dos pogos tubulares deverd ser realizada com a instalagdo de
placa a ser afixada no local dos pogos, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Coordenadas geograficas em UTM, contendo o respectivo datum horizontal (SIRGAS 2000).

b) Profundidade total dos Pogos de Abastecimento (PA) e Pogos de Monitoramento (PM), niveis
estético e dinamico e vazdo de explotagdo (capacidade da bomba de succdo).

c) Numero da Outorga (IGAM), data de publicagdo, validade e vazdo outorgada.

2. InformagGes descritivas e cartogréficas de todos os pogos tubulares profundos, genericamente
chamados de pogos artesianos, abertos pela empresa MRDM ao longo do tempo de instalagdo e
operacao do empreendimento. As informagdes deverdo conter:

a) Coordenadas geograficas dos pogos;

b) Comunidades afetadas/beneficiadas;

c) Ildentificagdo se o pogo tem finalidade de abastecimento ou monitoramento;

d) Outorgas expedidas pelo IGAM com os respectivos dados de profundidade, niveis estatico e
dindmico, vazdo outorgada e capacidade de bombeamento.

3. Instalagdo, por parte da MRDM, de pogos profundos para o monitoramento da qualidade da dgua
subterrdnea no entorno direto das pilhas de disposicdo de estéril do empreendimento. Os pogos
deverdo ser abertos numa distdncia maxima de 80 (oitenta) metros um do outro, em todo o entorno
das pilhas, para a investigagdo sobre a possivel drenagem &cida subterrdnea e percolagdo de metais
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pesados provenientes das pilhas de estéril diretamente no solo e nas dguas subterraneas locais. Os

pogos abertos deverdo ser identificados com placas indicativas contendo, no minimo, as mesmas
informagdes descritas no item 1 deste documento.

@ JUSTIFICATIVAS: a abertura de pogos de monitoramento subterrdneos profundos no entorno

das pilhas de estéril podera fornecer informagdes detalhadas sobre a possivel ocorréncia de
drenagem acida, bem como a percolagdo de metais pesados provenientes das pilhas de estéril
diretamente no solo e nas aguas subterrineas locais.

4. Informagdes, por parte da MRDM, da profundidade dos niveis de dgua subterrdnea no entorno
da cava de extragdo mineraria do empreendimento, ao longo do tempo, de forma a se delimitar o
cone de rebaixamento do lengol fredtico nas imediagdes da cava minerdria, dentro dos limites da
area de influéncia direta da MRDM e propriedades particulares no entorno, condicionado a
autorizagdo prévia dos proprietarios para acesso da MRDM as areas. Esta informacgdo, descritiva e
cartografica, devera ser fornecida acompanhada do perfil do terreno no entorno da cava mineraria,
num raio de no minimo 20 (vinte) quilémetros, de forma a se conhecer o comportamento da dgua
subterranea no entorno do empreendimento em razdo do rebaixamento do lengol freatico realizado
pela MRDM.

JUSTIFICATIVAS: o monitoramento do comportamento da dgua subterrdnea no entorno do

empreendimento minerario é essencial para o planejamento de uso e ocupagdo das areas do
entorno, bem como pela necessidade de conhecimento da disponibilidade de &gua
subterranea e superficial pelas comunidades do entorno, principalmente.

5. Plano de Fechamento de Mina (PAFEM), com informagdes descritivas e cartograficas sobre as
atividades de recuperagdo de areas degradadas, monitoramento continuo da qualidade e
quantidade das d&guas superficiais e subterrdneas, qualidade do solo no entorno do
empreendimento, qualidade do ar, controle da seguranca da barragem de rejeitos e demais
informagbes pertinentes relacionadas ao controle ambiental do empreendimento apds a
paralisagdo das atividades de extracdo e beneficiamento mineral no local do empreendimento.

6. Detalhamento, por parte da MRDM, sobre o Plano de Agdo de Emergéncia para Barragens de
Mineragdo (PAEBM), notadamente sobre as dreas de auto salvamento da barragem de rejeitos,
informando e abordando, de forma descritiva e cartografica, limitada as areas de influéncia
mapeadas no estudo de Dam Break, os seguintes aspectos:

a) Cronograma para a realizagdo de simulados de emergéncia junto a populagdo potencialmente
atingida ao longo das areas de possivel dispersdo da pluma de contaminacdo dos efluentes a
jusante da barragem de rejeitos do empreendimento.
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b) Areas de possivel contaminagdo e de atingimento das populacdes a jusante do

empreendimento, em relagdo a barragem de rejeitos da MRDM.

c) Numero de pessoas e moradias, bem como escolas, associagdes e outras estruturas existentes
nas areas de possivel dispersdo da pluma de efluentes da barragem de rejeitos em caso de
eventual sinistro.

d) Planejamento para tratamento e abastecimento de dgua dos municipios, pessoas e animais
situados a jusante da barragem de rejeitos, notadamente no entorno direto da Barragem Bico
da Pedra, como as cidades de Janatba e Nova Porteirinha.

e) Apresentagdo por parte da MRDM, do PAEBM, por intermédio de reunido virtual, para os
moradores do entorno do Empreendimento, representantes da CIMOS e membros do Comité
da Bacia do Rio Verde Grande, especialmente aos membros do Grupo de trabalho que
compete avaliar as atividades da Mineradora no &mbito desta Bacia.

7. Monitoramento da dgua superficial a montante da Barragem do Bico da Pedra como também dos
cursos d'agua afluentes e seus contribuintes, a saber: Rio Piranga e Rio Rodeador, e no ambito dos
Municipios de Porteirinha, Nova Porteirinha e Janalba, em pontos de coleta identificados nesse
perimetro e parametros de monitoramento a ser discutido entre a MRDM e o CBH Verde Grande.

8. Encaminhamento de Oficio que trata deste Parecer técnico referente ao Grupo de trabalho que
estuda as agdes da MRDM, para os representantes do Ministério Publico Estadual e SUPRAM.

Encaminhamento:

Sugere-se, por fim, a formagdo de uma comissdo permanente de acompanhamento do
empreendimento, formada por representantes das comunidades locais, do COPAM, da MRDM, do
CBH Verde Grande e da ONG Ecos do Gorutuba.

Este parecer técnico foi apresentado pelo Grupo de Trabalho & Cimara Técnica Consultiva (CTC)
do CBH Verde Grande no dia 29 de abril de 2021, em sua 22 Reunido Ordinéria do corrente ano.
Apds consideragdes, os membros da CTC aprovaram este documento.

Este parecer técnico foi apreciado pelo Plenario do Comité no dia 15 de fevereiro de 2022, em
sua 12 Reunido Plendria Extraordinaria do ano 2022. Apds consideragdes, os membros do Plenario
aprovaram este documento.
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Montes Claros (MG), 15 de fevereiro de 2022.
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